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Axial Fan
Axial LUfter

MF15A
Air performance / Luftleistung _
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Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite
MF15A05-001
Safety Approvals / Zertifizierungen CE
U [VDC] 45..5...55
liyp [mA] 80
Inax [mA] 140
Vinax [l/min — m3/h] 10-0.6
Pmax [Pa — mmH20] 15-15
Noise / Gerausch (typ.)* [dB(A)] 8
RPM* [min~1] 11400
Signal / FG (...A) [pulses per revolution] -
PWM [VDC] -
Temp. [°C] -10 ... +60
Motor protection / Motorschutz Impedance
L10/MTTF @ 40°C [h] 40000/210000
Bearing / Lagersystem MagFix
Weight / Gewicht [a] 2

* Noise and rotation speed are subject to deviations due to tolerance.
Gerausch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.
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SEPA Axial Fan
EUROERE Axial Lifter

MF15A

¢ ACCESSORIES / ZUBEHOR
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Cable assembly Dust filter / Fan guard Metal fan guard EMC metal filter Elasglcega\l/ségnlng
o Staubschutzfilter / . . EMV "
Konfektionierung Fingerschutzgitter Fingerschutzgitter Filterrahmen Liftermanschette
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